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1 VORWORT

Liebe FIT Kundin, lieber FIT Kunde,

Das FIT System bietet viele interessante Funktionen und Möglichkeiten und wir freuen uns, dass du dich dafür ent-

schieden hast.

Für einen sicheren Betrieb und einen schnellen Einstieg lies bitte die Betriebsanleitung aufmerksam durch.

Wir wünschen dir viel Freude beim Entdecken der Funktionen von FIT und jederzeit eine gute Fahrt.

Herzlichen Dank für dein Vertrauen.

Dein FIT Team
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2 ÜBER DIESE BETRIEBSANLEITUNG

2.1 HERSTELLER

Smartscale NewCo AG

Luzernstrasse 84

CH-4950 Huttwil

fit-ebike.com/

2.2 EU-IMPORTEUR

Smartscale NewCo Europe GmbH

Im Höning 5

DE-63820 Elsenfeld

2.3 SPRACHE

Die Originalbetriebsanleitung ist in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung ist ohne die Originalbetriebsan-

leitung ungültig.

2.4 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Biketec GmbH, dass die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Produkte den Richtlinien der EU

entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

fit-ebike.com/service/declaration/

2.5 ZUR INFORMATION

Zur besseren Lesbarkeit werden in der Betriebsanleitung unterschiedliche Markierungen verwendet.

2.6 WARNHINWEISE IN DIESER BETRIEBSANLEITUNG

Warnhinweise zeigen gefährliche Situationen undHandlungen an. In der Betriebsanleitung findest du folgendeWarn-

hinweise:

Exclamation-circle
GEFAHR

Kann bei Missachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Mittlerer Risikograd der Ge-

fährdung.

Exclamation-Triangle
VORSICHT

Kann beiMissachtung zu leichten odermittelschweren Verletzungen führen. Niedriger Risikograd der

Gefährdung.

INFO-CIRCLE
HINWEIS

Kann bei Missachtung zu einem Sachschaden führen.
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3 SICHERHEITSHINWEISE

3.1 ALLGEMEIN

Lies bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Restrisiken und Anwei-

sungen können elektrische Schläge, Brände und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahre die Betriebsanleitung sorgfältig auf und halte diese griffbereit. Gib diese Anleitung mit, wenn du dein E-

Bike anderen Personen zur Verfügung stellst.

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Gattungsbezeichnungen (z. B. Bedienelement, Motor, Akku, etc.) bezie-

hen sich auf alle original FIT E-Bike Komponenten.

3.2 BEDIENELEMENT UND FIT MASTER NODE DISPLAY

Lass dich nicht von der Anzeige ablenken.Wenn du dich nicht ausschliesslich auf den Verkehr konzentrierst, riskierst

du, in einen Unfall verwickelt zu werden.

Öffne weder das Bedienelement noch die FIT Master Node Display. Sie können durch das Öffnen zerstört werden

und der Gewährleistungsanspruch entfällt.

Vorsicht! Bei der Verwendung der FIT Master Node Display mit Bluetooth kann eine Störung anderer Geräte und

Anlagen, Flugzeuge undmedizinischer Geräte (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte) auftreten. Ebenfalls kann eine

Schädigung von Menschen und Tieren in unmittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen werden. Vermeide

den Betrieb über einen längeren Zeitraum in direkter Körpernähe. Lokale Betriebseinschränkungen, z. B. in Flugzeu-

gen, Krankenhäusern, in der Nähe vonmedizinischen Geräten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebietenmit Explo-

sionsgefahr und in Sprenggebieten, sind zu beachten.
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4 PRODUKT- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4.1 FIT MASTER NODE DISPLAY

Die FIT Master Node Display übernimmt die Steuerung des E-Bike System und zeigt dem User mittels integriertem

Display alle wichtigen Informationen an. Eingebaut wird die FIT Master Node Display in das Oberrohr des E-Bikes.

Mittels Feder an der Oberseite und einer Schraube am unteren Ende wird die Master Node Display befestigt.
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4.1.1 BEDIENELEMENTE UND ANZEIGE

1. Display

2. Ein-/Aus-/Licht-Taste

3. Taste Unterstützung verringern/Navigation nach links

4. Taste Unterstützung erhöhen/Navigation nach rechts

Die folgenden Anzeigeelemente bleiben in allen Ansichten gleich und zeigen die wichtigsten Einstellungen und

Informationen zum Fahrzeug und zur aktuellen Fahrt auf.

1. Aktuelle Geschwindigkeit (Im Stillstand (Geschwindingkeit = 0 km/h) werden die ak-

tuelle Unterstützungstufe und die aktuelle Uhrzeit anstelle der Geschwindigkeit an-

gezeigt)

2. Hinweis-/Gefahrenmeldungen (Wenn mehrere Hinweis- oder Gefahrenmeldungen

vorliegen, werden nur die Symbole mit der höchsten Priorität gleichzeitig angezeigt.)

3. Ladestand der Batterie (Falls mehrere Batterien vorhanden sind, wird der Gesamtla-

destand angezeigt)
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4.2 FIT REMOTE PURE LINKS

Die FIT Remote Pure Links mit Ring-Steuerung und Funktionstaste ist das ideale Zubehör für jeden E-Bike-Fahrer,

der die volle Kontrolle über seine Unterstützungsstufe haben möchte. Der Ring auf der Remote ermöglicht eine

intuitive Steuerung der Unterstützungsstufe, indem er einfach gedreht wird. Durch eine Drehung des Rings nach

oben oder unten kann die gewünschte Unterstützungsstufe ausgewählt werden. Die Funktionstaste auf der Re-

mote ist einfach zu bedienen und bietet schnellen Zugriff aufweitere Funktionen, die per App gewähltwerden können.

4.2.1 BEDIENELEMENTE

1. Funktionstaste (Die voreingestellte Belegung ist

die Boost-Funktion. Andere Belegungen sind per

FIT E-Bike Control App einstellbar.)

2. Ring hinunter

3. Ring hinauf
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4.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die FIT Master Node Display und die FIT Remote Pure Links sind für die Steuerung eines FIT E-Bike Systems und zur

Anzeige von Fahrdaten vorgesehen.

4.4 NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Als nicht bestimmungsgemäss gilt eine Verwendung, die nicht unter Bestimmungsgemässe Verwendung beschrie-

ben ist oder die darüber hinaus geht.

4.5 TECHNISCHE DATEN

4.5.1 FIT MASTER NODE DISPLAY

FIT Master Node Display

Produkt-Code 501392

Betriebstemperatur °C -10 bis +40

Lagertemperatur °C -20 bis +50

Schutzart IPX5

Gewicht, ca. kg 0.05

4.5.2 FIT REMOTE PURE LINKS

Bedienelement FIT Remote Pure Links

Produkt-Code 501303

Betriebstemperatur °C -10 bis +40

Lagertemperatur °C -20 bis +50

Schutzart IPX7

Gewicht, ca. kg 0.028
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5 BETRIEB

5.1 INBETRIEBNAHME

5.1.1 ELEKTRISCHES ANTRIEBSSYSTEM

ELEKTRISCHES ANTRIEBSSYSTEM EINSCHALTEN Das System kann nur eingeschaltet werden, wenn ein ausrei-

chend geladener Akku eingesetzt ist.

Um das System einzuschalten, drücke die Ein-/Aus-/Licht-Taste während mindestens einer Sekunde.

ELEKTRISCHES ANTRIEBSSYSTEM AUSSCHALTEN Wenn für längere Zeit keine Aktivität durch den Fahrer am Sy-

stem festgestellt wird, schaltet sich dieses aus Energiespargründen automatisch aus. Zum manuellen Ausschalten

des elektrischen Systems drücke die Ein-/Aus-/Licht-Taste für mindestens eine Sekunde.

BEDIENUNG Mit den Tasten Unterstützung erhöhen/verringern auf der FIT Master Node Display oder per Ring hin-

auf/hinunter auf der FIT Remote Pure Links kannst du die Unterstützungsstufe wählen.

Wenn du die Tasten Unterstützung erhöhen/verringern länger als 3 Sekunden gedrückt hältst, kannst du zwischen

den verschiedenen Displayanzeigen wechseln.

Weitere Einstellmöglichkeiten sind über die FIT E-Bike Control App verfügbar.

5.1.2 PAIREN/KOPPELN DER FIT KEY CARDMIT DER FIT E-BIKE CONTROL APP

Die FIT Key Card ist die Eintrittskarte in die digitale FITWelt für jedes E-Bikemit FIT 2.0 Integration. Die individuelle ID

beruht auf der SmartX-Technologie von ABUS und gewährleistet die sichere Verbindung mit dem E-Bike durch einen

einmaligen Schlüssel.

INFO-CIRCLE
HINWEIS

Karte sicher aufbewahren, da sie als ID des E-Bikes dient.

Kann bei Verlust im E-Shop zahlungspflichtig nachbestellt werden.

Wähle in der Navigationsleiste das Menü E-Bikes

Drücke auf das+ Symbol, umdein E-Bike in der FIT E-Bike Control App hinzuzufügen
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Befolge die Anweisungen der FIT E-Bike Control App

5.1.3 UNTERSTÜTZUNGSMODI

Mit den Tasten Unterstützung verringern/erhöhen (FIT Master Node Display) und Ring hinunter/hinauf (FIT Remote

Pure Links) kannst du die Unterstützungsstufe einstellen. Beim Wechsel der Unterstüzung erscheint auf dem Dis-

play kurz die Anzeige aller verfügbaren Unterstützungsmodi. Anschliessend wird die Geschwindigkeitsanzeige mit

der Farbe der aktiven Unterstüzung hinterlegt.

HIGH

Maximale Motorunterstützung für sportives Fahren bis in ho-

hen Trittfrequenzen.

AUTO

DieMotorunterstützung passt sich der Eigenleistung des Fah-

rers an (mehrEigenleistung=mehrMotorunterstützung). Die-

ser Modus deckt die ganze Bandbreite von ECO bis HIGH ab.
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STD

Mittlere Motorunterstützung für sportives Fahren im Stadt-

verkehr.

ECO

Minimale Motorunterstützung bei maximaler Effizienz für

maximale Reichweite.

OFF

Keine Motorunterstützung. Das E-Bike fährt sich wie ein nor-

males Fahrrad. Alle Bordcomputer-Funktionen sind abrufbar.

REC1

(Verfügbarkeit abhängig vom verbauten Motor.)

Schwache Rekuperation. Das E-Bike wird durch den Mo-

tor leicht gebremst. Die Bremsenergie wird dazu verwendet,

um den Akku nachzuladen. Nutze diese Unterstützungsstu-

fe, um beim Herunterfahren die Geschwindigkeit zu dros-

seln, ohne die Bremsen zu beanspruchen. Alle Bordcomputer-

Funktionen sind abrufbar.

FIT_Betriebsanleitung_Master_Node_Display_Remote_Pure_Links_V2_de.pdf | Version 02 | 06.06.2025 13



BETRIEBSANLEITUNG FIT MASTER NODE DISPLAY + FIT REMOTE PURE LINKS

REC2

(Verfügbarkeit abhängig vom verbauten Motor.)

Stärkere Rekuperation. Das E-Bike wird durch den Motor

stärker gebremst. Die Bremsenergie wird dazu verwendet,

um den Akku nachzuladen. Nutze diese Unterstützungsstu-

fe, um beim Herunterfahren die Geschwindigkeit zu dros-

seln, ohne die Bremsen zu beanspruchen. Alle Bordcomputer-

Funktionen sind abrufbar.

5.1.4 SCHIEBEHILFE

(Nur in Verbindung mit FIT Remote Pure Links verfügbar.)

Schiebehilfemodus aktiviert

Schiebehilfe gestartet

Die Schiebehilfe erleichtert das Schieben des E-Bikes. Durch Betätigen der Schiebehilfe lässt sich das E-Bike bequem

aus der Tiefgarage oder über eine steile Passage schieben.

Zum Aktivieren des Schiebehilfemodus drücke den Ring auf der FIT Remote Pure Links nach oben, bis die Schiebe-

hilfemodus aktiviert Anzeige erscheint. Bei erneutem nach oben Drücken und Halten des Rings auf der FIT Remote

Pure Links wird die Schiebehilfe gestartet.

Wenn du den Ring auf der FIT Remote Pure Links für länger als fünf Sekunden loslässt, verlässt du den Schiebehilfe-

modus.

Exclamation-Triangle
VORSICHT

Beim Benutzen der Schiebehilfe müssen die Räder unbedingt Bodenkontakt haben, da sonst die Ge-

fahr von Verletzungen besteht.
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5.1.5 BOOST-FUNKTION

(Nur in Verbindung mit FIT Remote Pure Links verfügbar.)

Mit der Boost-Funktion lässt sich unabhängig von der gewählten Unterstützungsstufe (STD, ECO, AUTO) die Motor-

unterstützung kurzfristig auf die Stufe HIGH steigern. Diese Funktion ist ab einer Geschwindigkeit von 7 km/h und

wenn mindestens eine viertel Pedalumdrehung erkannt wurde, einschaltbar. Wenn der Schiebehilfemodus aktiv ist,

lässt sich die Boost-Funktion nicht verwenden.

Drücke und halte zum Aktivieren der Boost-Funktion (nur während der Fahrt möglich) auf der FIT Remote Pure Links

entweder die Funktionstaste oder den Ring nach oben. Die Boost-Funktion ist so lange aktiviert, wie der Ring bezie-

hungsweise die Taste gedrückt gehalten wird.

5.2 BELEUCHTUNG

Licht aus

Abblendlicht

Fernlicht

Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-/Licht-Taste der FIT Master Node Display wird die Beleuchtung ein- beziehungs-

weise ausgeschaltet. Je nach Einsatzbereich und Fahrradtyp werden verschiedene Beleuchtungssysteme verbaut.

Falls dieses über eine Tagfahrlichtfunktion verfügt, erfolgt das Umschalten zwischen Abblend- und Tagfahrlicht

jeweils automatisch.

5.3 HINWEIS-/FEHLERMELDUNGEN

Hinweis- und Fehlermeldungen werden bei Auftreten über die gesamte Displaybreite mit einem Rahmen angezeigt,

damit sie nicht übersehen werden. Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, zeigt das Display geschachtelte

Rahmen, um alle relevanten Informationen darzustellen.

Du kannst die Meldungen durch Drücken einer beliebigen Taste auf der FIT Master Node Display oder der FIT Remote

Pure Links quittieren. Falls das zugrunde liegende Problem nicht gelöst wurde, erscheint ein entsprechendes Icon im

linken oberen Displayrand. Sollten mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird nach der Quittierung der ersten

Meldung die nächste angezeigt, bis alle quittiert sind. Dies ermöglicht dir, alle auftretendenMeldungen systematisch

zu bearbeiten. Weitere Informationen siehe Kapitel 6.2.1.

Zur besseren Visualisierung findest du im Folgenden Beispielbilder mit einer einzelnen Meldung und mehreren Mel-

dungen sowie eine Liste der verwendeten Icons.
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EINZELNE HINWEIS-/FEHLERMELDUNG

Das Display zeigt eine einzelne Fehlermeldung über die gesamte Displaybreite. Der Rah-

men um die Meldung hebt sie hervor und macht sie deutlich sichtbar.

Du kannst die Meldung durch Drücken einer beliebigen Taste auf der FIT Master Node

Display oder der FIT Remote Pure Links quittieren.

MEHRERE HINWEIS-/FEHLERMELDUNGEN

Das Display zeigt mehrere Fehlermeldungen, die in geschachtelten Rahmen dargestellt

werden. Dies ermöglicht eine klare Übersicht über alle gleichzeitig auftretenden Meldun-

gen.

Du kannst durch Quittierung der Meldungen, mittels Drücken einer beliebigen Taste auf

der FITMasterNodeDisplay oder der FITRemotePure Links, dieMeldungennacheinander

bearbeiten. Nach der Quittierung einer Meldung erscheint die nächste Meldung, bis alle

bearbeitet sind.
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5.3.1 HINWEIS-/FEHLERSYMBOLE

Symbol Bedeutung Aktion/Einschränkung

Eingehender Anruf
Das Icon bleibt, solange das Smartphone einen eingehenden Anruf

anzeigt, erhalten. (Weitere Informationen siehe Kapitel 5.5.1)

Fernlicht eingeschaltet

Eisgefahr

(Temperatur≤ 4 °C)
Fahre vorsichtig.

Service fällig
Dein E-Bike sollte möglichst bald zum FIT Fachhändler zur Wartung

gebracht werden.

Motorübertemperatur
Reduzierte Leistung der Fahrunterstützung. (Dies ist kein Fehler,

sondern dient zum Schutz des Motors.)

Akku Schutzmodus

(Akkuladestand

und/oder Temperatur

zu niedrig)

Reduzierte Leistung der Fahrunterstützung. (Dies ist kein Fehler,

sondern dient dem Schutz des Akkus.)

Niedriger Reifendruck
Überprüfung des Reifendrucks vornehmen und ggf. anpassen. (Diese

Funktion ist nur mit optionalen Reifendrucksensoren verfügbar.)

Begrenzung der

Unterstützungsge-

schwindigkeit

Die Motorunterstützung ist nur bis zum Erreichen der im

Einstellungsmenü eingestellten Grenze aktiv. (Nur verfügbar mit

Panasonic oder Brose Motor.)

Information
Motorunterstützung vorhanden

(Weitere Informationen siehe Kapitel 6.2.1)

Warnung
Motorunterstützung vorhanden

(Weitere Informationen siehe Kapitel 6.2.1)

Fehler/

Kritischer Fehler

Keine Motorunterstützung

Die Motorunterstützung ist erst wieder verfügbar wenn der Fehler

behoben und (nur bei kritischem Fehler) das System neu gestartet

wurde. (Weitere Informationen siehe Kapitel 6.2.1)

Test Modus

Dein E-Bike befindet sich im «Test» Modus. Kontaktiere bitte deinen

Fachhändler, um das E-Bike in den richtigen Modus zu setzen.

(Weitere Informationen siehe Kapitel 8.1.2)

Not for sale Modus

Dein E-Bike befindet sich im «Not for Sale» Modus. Kontaktiere bitte

deinen Fachhändler, um das E-Bike in den richtigen Modus zu setzen.

(Weitere Informationen siehe Kapitel 8.1.2)
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5.4 SELEKTIONSANZEIGE

WenndudieUnterstützung erhöhen/verringern Tasten länger als 3 Sekunden gedrückt hältst, können die verschiede-

nen Hauptanzeigen erreicht werden. Um die Bedienung zu vereinfachen, wird in eine Übersichtsebene aller Hauptan-

zeigen gewechselt. Nach dem langenDrückender Taste kannst dumit kurzemDrückendurch dieÜbersicht navigieren,

bis du bei der gewünschten Anzeige bist.

Im Einstellungsmenü der FIT E-Bike Control App, lässt sich imUntermenüMyBike⇒Menüeinblendungen deaktivie-

ren die Selektionsanzeige während der Fahrt deaktivieren. Wenn die Menüeinblendung deaktiviert ist, kann mit der

Unterstützung erhöhen/verringern Tasten länger als 3 Sekunden gedrückt direkt zwischen den einzelnen Hauptan-

zeigen gewechselt werden.

5.5 HAUPTANZEIGEN

DRIVE

1. Aktuelle Geschwindigkeit

2. Reichweite (bei aktueller Unterstützungseinstellung/Unterstützungsstufe)

INFO

1. Uhrzeit (Bei E-Bikes mit mehr als zwei Batterien wird die Anzeige der Uhrzeit zugun-

sten der Batterieladestandsanzeige deaktiviert.)

2. Verbundene Geräte (Pulsmesser, FIT E-Bike Tracker, Smartphone)

3. Ladestand der Batterie (Falls mehrere Batterien vorhanden sind, werden diese ange-

zeigt und entsprechend durchnummeriert.)
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GESAMT KM

1. Kilometerzähler (Gesamtzahl der Kilometer, welche mit dem E-Bike zurück gelegt-

wurden. Dieser Wert kann nicht zurückgesetzt werden.)

KADENZ

1. Aktuelle Kadenz (Trittfrequenz)

PULS

(Wird nur bei verbundenem Pulsmesser angezeigt.)

1. Aktueller Puls

REIFENDRUCK

(Erscheint nur, wenn Reifendrucksensoren verbunden sind.)

1. Aktueller Reifendruck vorne.

2. Aktueller Reifendruck hinten.
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5.5.1 ANZEIGE ANRUFE

Die Anrufanzeige steht nur in Verbindung mit der FIT E-Bike Control App zur Verfügung. Um die FIT E-Bike Control

App nutzen zu können, muss das Smartphone mit dem E-Bike mittels FIT Key Card verbunden sein (siehe Kapitel

5.1.2).

Exclamation-Triangle
VORSICHT

Nimm keine Anrufe während der Fahrt entgegen.

Wenn ein Anruf angezeigt wird, suche zuerst eine geeignete Stelle zum Anhalten, bevor du den Anruf

entgegen nimmst.

Um die Anrufanzeige zu ermöglichen, müssen auf dem Smartphone einmalig der FIT E-Bike Control App die nötigen

Berechtigungen gewährt werden. Im E-Bike Einstellungsmenü muss im Untermenü Connectivity die Anrufanzeige

aktiviert werden.

Anrufe werden nur angezeigt, können jedoch nicht über die Bedienelemente des E-Bikes entgegengenommen

werden.

INFO-CIRCLE
HINWEIS

Android - Leider ist die Anrufanzeige unter Android nicht verfügbar.

iOS - Es werden Telefonanrufe und Messengeranrufe angezeigt.

1. Icon eingehender Anruf.

Wird die Anrufanzeige durch Drücken einer beliebigen Taste auf der FIT Master Node

Display oder der FIT Remote Pure Links quittiert, verschwindet die Einblendung des Na-

mens des Anrufers. Das Icon bleibt, solange das Smartphone einen eingehenden Anruf

anzeigt, erhalten.

2. Name des Anrufers (Wird vom verbundenen Smartphone übernommen).

Es können nur die gebräuchlichsten Sonderzeichen angezeigt werden. Nicht darstellbare

Zeichen und Emoticons werden bei der Anzeige durch ein Fragezeichen (?) ersetzt.
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5.6 LADEANZEIGE

Menü – Laden

Die Ladeanzeige erscheint, sobald das Ladegerät mit dem E-Bike verbunden wird. Mit den Tasten Unterstützung ver-

ringern/erhöhen (FIT Master Node Display) kann der Lademodus (NORM, FAST, STORE) ausgewählt werden. Mit der

Ein/Aus-/Licht-Taste kann der Long Life Modus ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden.

Lademodus Beschreibung

NORM (Normal) Normales Laden

FAST (Fast) Schnelles Laden

STORE (Storage)

Storage Modus

Wird der Akku für längere Zeit nicht verwendet, empfehlen wir den Lagerungsmodus

«Storage» und eine optimale Lagertemperatur zwischen 5 und 15°C. Im Lagerungs-

moduswird der Akku auf etwa 60% geladen, wodurch der Akkumöglichst schonend die

Zeit bis zur Wiederverwendung überbrückt.

Long Life

Wird der Akku im LONG LIFEModus verwendet, steht etwasweniger Kapazität zur Ver-

fügung. Im Gegenzug wird die Kapazitätserhaltung des Akkus verbessert.

Der LONG LIFEModus steht sowohl beim Normal- als auch beim Schnellladen zur Ver-

fügung. Im LONG LIFE Modus wird der Akku auf etwa 80% geladen.

Zusätzlich führt der Akku in gewissen Abständen, etwa alle 10 Ladezyklen, selbststän-

dig einen Volladezyklus durch, um sich zu kalibrieren.

NORMALE LADUNG EINZELNER AKKU

1. Aktueller Lademodus

2. Long Life Modus (ausgegraut = ausgeschaltet)

3. Anzeige, dass der Akku aktuell geladen wird

4. Aktueller Ladestand des Akkus

NORMALE LADUNGMEHRERE AKKUS

1. Aktueller Lademodus

2. Long Life Modus (ausgegraut = ausgeschaltet)

3. Aktueller Ladestand des ersten Akkus

4. Aktueller Ladestand des zweiten Akkus

5. Range Extender werden mit einem Plus Zeichen angezeigt

FIT_Betriebsanleitung_Master_Node_Display_Remote_Pure_Links_V2_de.pdf | Version 02 | 06.06.2025 21



BETRIEBSANLEITUNG FIT MASTER NODE DISPLAY + FIT REMOTE PURE LINKS

LADUNG IM LONG LIFE MODUS

1. Aktueller Lademodus

2. Long Life Modus (grün hinterlegt = eingeschaltet)

3. Anzeige, dass der Akku aktuell geladen wird

4. Da der Akku im Long Life Modus nicht voll geladen wird, ist der Rest grau schraffiert

5. Aktueller Ladestand des Akkus

LADUNG IM LAGERUNGSMODUS

1. Aktueller Lademodus

2. Long Life Modus (ausgegraut = ausgeschaltet)

3. Anzeige, dass der Akku aktuell geladen wird

4. Da der Akku im Lagerungsmodus nicht voll geladen wird, ist der Rest grau schraffiert

5. Aktueller Ladestand des Akkus

5.7 ZUBEHÖR

5.7.1 BIKE LOCK

(Nur per FIT E-Bike Control App oder Handsender)

SCHLIESSEN

Sperren läuft

E-Bike gesperrt

ÖFFNEN

Entsperrung läuft

E-Bike entsperrt
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5.8 SPEZIELLE BETRIEBSMODI

5.8.1 MAINTENANCE MODE

Maintenance mode

5.8.2 OEM, TEST, NOT FOR SALE MODE

OEMmode

Test mode

Not for sale mode

5.9 SIGNALTÖNE

Signalton Bedeutung Situation

Kurzer hoher Ton

Höchste

Unterstützungsstufe

erreicht

Ertönt, wenn man in der höchstmöglichen

Unterstützungsstufe versucht, die Unterstützung noch

weiter zu erhöhen

Fallende Tonabfolge Batteriestand tief Ertönt bei Ladestand 5% und nochmals bei 0%

Zwei tiefe Töne
Fehler/Kritischer

Fehler

Ertönt bei Fehler oder kritischem Fehler (Keine

Motorunterstützung)
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6 FEHLERMELDUNGEN

6.1 ALLGEMEIN

Die Teile des E-Bike Systems werden während der Verwendung und Ladung permanent auf Fehler überwacht. Wenn

ein Fehler erkannt wird, wird ein Fehlercode und eine Handlungsempfehlung im Display angezeigt. Um das Display

wieder zur Standardanzeige zurückzuschalten, drücke auf eine beliebige Taste auf der FIT Master Node Display oder

der FIT Remote Pure Links, umden Fehler zu bestätigen. Falls der Fehler nicht bestätigtwerden kann, versuche zuerst

die angezeigte Handlungsempfehlung. Wenn dies nicht hilft, behebe den Fehler gemäß der Tabelle in Kapitel 6.2.1

oder wende dich an deinen Fachhändler. Abhängig vom Fehlercode wird die Unterstützung bei Bedarf automatisch

gestoppt. Auch wenn keine Unterstützung durch den Motor mehr erfolgt, kannst du das E-Bike noch konventionell

wie ein Fahrrad benutzen.

Ein Fehler kann mit dem angezeigten Code eindeutig zugeordnet werden. Zusätzlich wird immer eine erste Hand-

lungsempfehlung angezeigt.

6.2 INFORMATION/FEHLERANZEIGE AUF DEM DISPLAY

Es gibt vier verschiedene Arten von Fehlermeldungen:

Art Anzeige Auswirkung

Information Weisser Kreis mit schwarzem i Motorunterstützung vorhanden

Die Meldung lässt sich durch Drücken einer

beliebigen Taste auf der FIT Master Node Display

oder der FIT Remote Pure Links quittieren.

Warnung Weisses Dreieck mit schwarzem

Ausrufezeichen

Motorunterstützung vorhanden

Die Meldung lässt sich durch Drücken einer

beliebigen Taste auf der FIT Master Node Display

oder der FIT Remote Pure Links quittieren.

Fehler/

Kritischer Fehler

Oranges Dreieck mit schwarzem

Ausrufezeichen

Keine Motorunterstützung

Die Motorunterstützung ist erst wieder verfügbar,

wenn der Fehler behoben wurde.

INFORMATION

1. Fehlercode

2. Hinweis/Handlungsempfehlung

WARNUNG

1. Fehlercode

2. Hinweis/Handlungsempfehlung
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FEHLER/KRITISCHER FEHLER

1. Fehlercode

2. Hinweis/Handlungsempfehlung
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6.2.1 FEHLERTABELLE

Genauere Informationen zum vorliegenden Fehler erhältst dumit dem FIT Drive Screen in der FIT E-Bike Control App.

Falls die beiden letzten Stellen mit «xx» als Platzhalter aufgelistet sind, dienen diese dem Fachhändler als Zusatzin-

formation zur Fehleranalyse.

0A-xx bis 28-xx

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

0A-01, 0B-01 Remote-Motor

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0A-02, 0B-02 Remote-Display

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0A-03, 0A-04, 0A-05, 0A-06,

0B-03, 0B-04, 0B-05, 0B-06

Remote-Batterie

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0A-07, 0B-07 Remote-Speednode

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0A-08, 0B-08 Remote-Schaltung

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0A-0A, 0B-0A Remote-Ladegerät

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0A-0B, 0B-0B Remote-Schloss

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-00 Remote

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-01 Remote-Motor

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

0C-02 Remote-Display

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-03, 0C-04, 0C-05, 0C-06 Remote-Batterie

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-07 Remote-Speednode

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-08 Remote-Schaltung

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-0A Remote-Ladegerät

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0C-0B Remote-Schloss

Identifikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0D-01 Motor

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0D-02 Display

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0D-03, 0D-04, 0D-05, 0D-06 Batterie

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0D-07 Speednode

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

0D-08 Schaltung

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0D-0A Ladegerät

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0D-0B Schloss

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0E-xx Remote

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-00 Update Fehler Remote 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-01 Update Fehler Motor 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-02 Update Fehler Display 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-03, 0F-04, 0F-05, 0F-06 Update Fehler Batterie 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-07 Update Fehler

Speednode

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-08 Update Fehler Schaltung 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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0F-0A Update Fehler Ladegerät 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

0F-0B Update Fehler Schloss 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

10-xx Remote Software Fehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

11-xx Batterie-Remote

Kommunikationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

12-01 Remote-Motor Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

12-02 Remote-Display Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

12-03, 12-04, 12-05, 12-06 Remote-Batterie Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

12-07 Remote-Speednode

Pairing Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

12-08 Remote-Schaltung

Pairing Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

12-0A Remote-Ladegerät

Pairing Fehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

12-0B Remote-Schloss Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

13-xx Remote interner Fehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

14-xx Remote

Konfigurationsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-01 Remote-Motor Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-02 Remote-Display Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-03, 15-04, 15-05, 15-06 Remote-Batterie Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-07 Remote-Speednode

Pairing Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-08 Remote-Schaltung

Pairing Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-0A Remote-Ladegerät

Pairing Fehler

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

15-0B Remote-Schloss Pairing

Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-00 Remote

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-01 Motor

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

16-02 Display

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-03, 16-04, 16-05, 16-06 Batterie

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-07 Speednode

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-08 Schaltung

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-0A Ladegerät

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

16-0B Schloss

Diebstahlerkennung

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-00 Remote Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-01 Motor Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-02 Display Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-03, 17-04, 17-05, 17-06 Batterie Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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17-07 Speednode Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-08 Schaltung Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-0A Ladegerät Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

17-0B Schloss Defekte

Komponente

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-00 Remote Startfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-01 Motor Startfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-02 Display Startfehler 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System

starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-03, 18-04, 18-05, 18-06 Batterie Startfehler 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Akku aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Akku erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-07 Speednode Startfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-08 Schaltung Startfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

FIT_Betriebsanleitung_Master_Node_Display_Remote_Pure_Links_V2_de.pdf | Version 02 | 06.06.2025 32



BETRIEBSANLEITUNG FIT MASTER NODE DISPLAY + FIT REMOTE PURE LINKS

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

18-0A Ladegerät Startfehler 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Ladegerät von System und Steckdose

trennen.

4. Warten, bis Status LED erlischt.

5. Steckkontakte an E-Bike und Ladegerät

überprüfen und gegebenenfalls reinigen.

6. Ladegerät wieder an Steckdose

anschliessen.

7. Ladegerät wieder an System anschliessen

und System starten.

8. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

18-0B Schloss Startfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

19-01, 19-02, 19-03, 19-04,

19-05, 19-06, 19-07, 19-08,

19-09, 19-0A, 19-0B, 19-0C,

19-0D, 19-0E, 19-0F, 19-10,

19-11, 19-12, 19-13, 19-14,

19-15, 19-16, 19-17, 19-18,

19-19, 19-1A, 19-1B, 19-1C,

19-1D, 19-1E, 19-1F, 19-20,

19-21, 19-22, 19-23, 19-24,

19-25, 19-26, 19-27, 19-28,

19-29, 19-2A, 19-2B, 19-2C,

19-2D, 19-2E, 19-2F, 19-30,

19-31, 19-32, 19-33, 19-34,

19-35, 19-36, 19-37, 19-38

Remote Sicherheitsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

1A-01 Manipulation erkannt 1. Montageposition des Magnets und

Speedsensors prüfen.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

1A-02 Manipulation erkannt

Speedsensor fehlt

1. Montageposition des Magnets und

Speedsensors prüfen.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

1B-xx Systemspannungsfehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

1C-xx Bluetooth Modul Fehler 1. System neu starten.

2. FIT E-Bike Control (App) neu starten und

gegebenenfalls updaten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

1D-xx EMS Modus aktiv 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

1E-xx OEMModus aktiv 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.
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1F-xx TEST Modus aktiv 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

20-xx Reserve Modus aktiv

(Infotext)

1. Akku Laden.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

21-xx Schloss Fehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

22-xx Vollladezyklus aktiv Information: Akku wird zwecks Kalibrierung

trotz Long Life Mode 100% geladen.

23-09 Reifendrucksensor

Fehler

Batterie schwach vorne

Sensor muss bald ersetzt werden, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

23-0A Reifendrucksensor

Fehler

Batterie schwach hinten

Sensor muss bald ersetzt werden, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

23-0B Reifendrucksensor

Fehler

Batterie schwach vorne

rechts

Sensor muss bald ersetzt werden, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

23-0C Reifendrucksensor

Fehler

Batterie schwach hinten

rechts

Sensor muss bald ersetzt werden, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

23-xx Reifendrucksensor

Fehler

Sensor muss evtl. ersetzt werden, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

24-01 Ladegerät Multibatterie

Fehler

1. Jeden Akku einzeln laden.

2. Ladegerät Softwareupdate bei deinem

Fachhändler durchführen lassen.

25-xx 1-Wire communication

Error

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

26-xx Battery Lock (ABUS)

Fehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte

deinen Fachhändler kontaktieren.

29-xx bis 47-xx

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

29-xx Display Kommunikationsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

2A-xx Display Softwarefehler 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

2B-xx Display Authentifizierungsfehler 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

2C-xx Display interner Fehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

2D-xx Display Identifikationsfehler 1. System neu starten.

2. System ausschalten.

3. Display aus Halterung entfernen, Kontakte

prüfen und gegebenenfalls reinigen.

4. Display erneut einsetzen und System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

2E-01 Display überhitzt

Bildschirmhelligkeit wird reduziert

1. Display durch Fahren kühlen.

2. Display vor direktem Sonnenlicht schützen.

48-xx bis 66-xx (Bafang)

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

48-xx Motor Kommunikationsfehler 1. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

49-xx Motorfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4A-xx Motor Temperaturfehler 1. System ausschalten.

2. Motor abkühlen lassen und gegebenenfalls

Lüftungsschlitze beim Motor reinigen.

3. System einschalten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4B-01 Motor Speedsensorfehler 1. System neu starten.

2. Montageposition des Magnets und

Speedsensors prüfen.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4C-xx Motor Drehmomentsensorfehler 1. System ohne Druck auf die Pedale neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4F-xx Motor Authentifizierungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

50-xx Motor Stromfehler 1. Akku entfernen und 60 Sekunden warten.

2. Akku wieder einsetzen und System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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48-xx 66-xx (Brose)

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

48-xx Motor Kommunikationsfehler 1. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

49-xx Motorfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4A-xx Motor Temperaturfehler 1. System ausschalten.

2. Motor abkühlen lassen und gegebenenfalls

Lüftungsschlitze beim Motor reinigen.

3. System einschalten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4B-01, 4B-02 Motor Speedsensorfehler 1. System neu starten.

2. Montageposition des Magnets und

Speedsensors prüfen.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4C-xx Motor Drehmomentsensorfehler 1. System ohne Druck auf die Pedale neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4E-xx Motor Kadenzsensorfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4F-xx Motor Authentifizierungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

50-xx Motor Stromfehler 1. Akku entfernen und 60 Sekunden warten.

2. Akku wieder einsetzen und System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

51-xx Motor Spannungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

52-xx Motor Winkelsensor Fehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

53-xx Motor Softwarefehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

54-xx Motor Fehler Lichtausgang 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

55-xx Motor Fehler 12V Ausgang 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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48-xx bis 66-xx (Panasonic)

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

48-xx Motor Kommunikationsfehler 1. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

49-xx Motorfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4A-xx Motor Temperaturfehler 1. System ausschalten.

2. Motor abkühlen lassen und gegebenenfalls

Lüftungsschlitze beim Motor reinigen.

3. System einschalten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4B-01, 4B-02 Motor Speedsensorfehler 1. System neu starten.

2. Montageposition des Magnets und

Speedsensors prüfen.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4C-xx Motor Drehmomentsensorfehler 1. System ohne Druck auf die Pedale neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4D-xx Schaltungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

4F-xx Motor Authentifizierungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

67-xx bis 85-xx und FF-xx

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

67-01, 67-03,

67-06, 67-12

Batterie Spannungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

67-02, 67-07,

67-08, 67-09,

67-13

Batterie Spannungsfehler 1. Akku an das Ladegerät anschliessen.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

67-05, 67-0A,

67-0B, 67-11,

67-15

Batterie Spannungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

68-01, 68-05,

68-06, 68-07,

68-09, 68-16,

68-17, 68-18,

68-19, 68-1A

Batterie Stromfehler

Entladefehler

1. System ausschalten.

2. Akku entnehmen.

3. Akku erneut einsetzen.

4. System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

68-02, 68-03,

68-08, 68-0A

Batterie Stromfehler

Ladefehler

1. Ladegerät vom Akku trennen.

2. Erneut Ladegerät anschliessen und Ladevorgang

starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

68-04, 68-11,

68-12

Batterie Stromfehler

Kurzschluss

1. System ausschalten.

2. Akku entnehmen.

3. Akku erneut einsetzen.

4. System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

68-0B, 68-13 Batterie Stromfehler

Überstromfehler

1. System ausschalten.

2. Akku entnehmen.

3. Akku erneut einsetzen.

4. System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

68-14 Batterie Stromfehler

Startfehler

1. System ausschalten.

2. Akku entnehmen.

3. Akku erneut einsetzen.

4. System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

68-15 Batterie Stromfehler 1. System ausschalten.

2. Akku entnehmen.

3. Akku erneut einsetzen.

4. System starten.

5. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

69-01, 69-08 Batterie Temperaturfehler 1. Ladegerät vom Akku trennen.

2. Akku abkühlen lassen (> 60 Minuten).

3. Ladevorgang erneut starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

69-02, 69-09 Batterie Temperaturfehler 1. E-Bike ausschalten.

2. Akku abkühlen lassen (> 60 Minuten).

3. System starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

69-03, 69-0C Batterie Temperaturfehler 1. Akku in wärmere Umgebung bringen.

2. Akku aufwärmen lassen (> 30 Minuten).

3. Ladevorgang erneut starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

69-04, 69-0D Batterie Temperaturfehler 1. System wird unterhalb der zulässigen

Temperatur betrieben.

2. Akku in warmer Umgebung aufwärmen lassen

(> 30 Minuten).

3. System starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

69-05, 69-0A,

69-0F, 69-11,

69-12

Batterie Temperaturfehler 1. E-Bike ausschalten.

2. Akku abkühlen lassen (> 60 Minuten).

3. System starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

69-06, 69-0B,

69-10

Batterie Temperaturfehler 1. System wird unterhalb der zulässigen

Temperatur betrieben.

2. Akku in warmer Umgebung aufwärmen lassen

(> 30 Minuten).

3. System starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

69-13 Batterie Temperaturfehler 1. System starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

6A-xx Batterie Softwarefehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

3. System neu starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

6B-xx Batterie Hardwarefehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

6C-xx Batterie Kommunikationsfehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

3. System neu starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

6D-xx Batterie Authentifizierungsfehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

3. System neu starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

6E-xx Batterie unbekannter Fehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Steckkontakte an Akku und Fahrrad überprüfen

und gegebenenfalls reinigen.

3. System neu starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

FF-xx Batterie Startfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

86-xx bis 8A-xx

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

86-xx Speed Node Softwarefehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

87-xx Speed Node

Authentifizierungsfehler

1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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95-xx bis 99-xx

Fehlercode Angezeigte Fehlermeldung Aktion/Einschränkung

95-xx Ladegerät Softwarefehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Ladegerät von System und Steckdose trennen.

3. Warten, bis Status LED erlischt.

4. Ladegerät wieder an Steckdose anschliessen.

5. Ladegerät wieder an System anschliessen.

6. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

96-xx Ladegerät Spannungsfehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Ladegerät von System und Steckdose trennen.

3. Warten, bis Status LED erlischt.

4. Ladegerät wieder an Steckdose anschliessen.

5. Ladegerät wieder an System anschliessen.

6. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

97-xx Ladegerät Ladestromfehler 1. Prüfen, ob der korrekte Akku eingesetzt ist

(36V/48V).

2. Ladegerät von System und Steckdose trennen.

3. Warten, bis Status LED erlischt.

4. Ladegerät wieder an Steckdose anschliessen.

5. Ladegerät wieder an System anschliessen.

6. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

98-xx Ladegerät Temperaturfehler 1. Ladegerät von Akku trennen.

2. Ladegerät abkühlen lassen (> 30 Minuten).

3. Ladevorgang erneut starten.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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8B-xx bis 92-xx

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

8B-xx Schaltung Authentifzierungsfehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

8C-06 Schaltung Hardware Fehler

Kalibrierung erforderlich

1. Kalibrierung der Schaltung gemäss Anweisung in

der entsprechenden Betriebsanleitung

durchführen.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

8C-xx Schaltung Hardware Fehler 1. System neu starten.

2. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

9A-xx bis 9E-xx

Fehlercode Fehlerbeschreibung Aktion/Einschränkung

9A-xx Schloss Authentifizierungsfehler 1. Prüfen, ob ein original FIT Schloss verbaut ist.

2. System neu starten.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

9B-xx Schloss blockiert 1. System neu starten.

2. Schloss auf Verunreinigungen prüfen.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

9C-xx Schloss Hardware Fehler 1. System neu starten.

2. Schloss auf Schäden überprüfen.

3. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.

9D-xx Schloss Bewegung erkannt 1. Schliessbefehl erneut senden

2. System neu starten.

3. Schloss auf Schäden überprüfen.

4. Falls das Problem weiterhin besteht, bitte deinen

Fachhändler kontaktieren.
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7 REINIGUNG UND PFLEGE

7.1 GRUNDREINIGUNG

7.1.1 FIT MASTER NODE DISPLAY UND FIT REMOTE PURE LINKS REINIGEN

INFO-CIRCLE
Hinweis

Dringt Wasser in die FIT Master Node Display oder FIT Remote Pure Links ein, werden diese zerstört.

Niemals die FIT Master Node Display oder die FIT Remote Pure Links ins Wasser tauchen.

Niemals mit Hochdruckreiniger, Wasserstrahl oder Druckluft reinigen.

Niemals Reinigungsmittel nutzen.

FIT Master Node Display und FIT Remote Pure Links vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch

reinigen.
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8 FEHLERSUCHE, STÖRUNGSBESEITIGUNG UND REPARATUR

8.1 FEHLERSUCHE UND STÖRUNGSBESEITIGUNG

8.1.1 ANTRIEBSSYSTEM ODER FIT MASTER NODE DISPLAY STARTEN NICHT

Wenn das Display und/oder das Antriebssystem nicht starten, wie folgt vorgehen:

1. Überprüfen, ob der Akku richtig eingesetzt ist. Falls nicht, den Akku richtig einsetzen.

2. Das Antriebssystem starten.

3. Wenn das Antriebssystem nicht startet, Akku entnehmen und Ladezustand prüfen und ggf. aufladen.

4. Alle Kontakte mit einem weichen Tuch reinigen.

5. Den Akku einsetzen.

6. Das Antriebssystem starten.

7. Wenn das Antriebssystem nicht startet, den Fachhändler kontaktieren.

INFO-CIRCLE
HINWEIS

Wenn die Kontakte des Batterieanschlusses stark verschmutzt/oxidiert sind, bring dein E-Bike für

eine genaue Kontrolle zum Fachhändler.

8.1.2 UNGEWÖHNLICHE ANZEIGE BEIM AUFSTARTEN

Wenn sich das E-Bike im «OEM», «Test» oder «Not for Sale» Modus befindet, kontaktiere bitte deinen Fachhändler

um das E-Bike in den richtigen Modus zu setzen.

8.1.3 FEHLER IN DER UNTERSTÜTZUNG

Symptom Ursache/Möglichkeit Abhilfe

Es wird keine

Unterstützung

bereitgestellt.

Ist die Geschwindigkeit zu hoch? 1. Die Motorunterstützung ist nur bis zu der

maximalen Geschwindigkeit aktiv, für die das

E-Bike zugelassen ist.

Die Aktuelle Geschwindigkeit kannst du mit dem

optionalen FIT Drive Screen in der FIT E-Bike

Control App anzeigen lassen.

Ist der Akku ausreichend geladen? 2. Akkuladung prüfen.

3. Ist der Akku fast leer, Akku aufladen.

Durch Fahrten bei hohen

Temperaturen, mit langen

Steigungen oder eine lange Zeit

mit schwerer Last wird der Motor

möglicherweise zu heiss.

4. Antriebssystem ausschalten.

5. Eine Weile warten und erneut prüfen.

Der Akku, der FIT Master Node

Display oder das Bedienelement

sind möglicherweise falsch

angeschlossen oder es kann ein

Problemmit einem oder mehreren

von ihnen vorliegen.

6. Den Fachhändler kontaktieren.

Es wird keine

Unterstützung

bereitgestellt.

Wird in die Pedale getreten? 1. Das E-Bike ist kein Motorrad. Tritt in die Pedale.

Ist das System eingeschaltet? 2. Ein-/Aus-/Licht-Taste (Bedienelement) drücken,

um das System einzuschalten.
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Symptom Ursache/Möglichkeit Abhilfe

Ist die Unterstützungsstufe auf

OFF (Aus) gestellt?

3. Die Unterstützung durch Wahl einer zur

Verfügung stehenden Unterstützungsstufe

(ausser OFF) einschalten.

4. Besteht immer noch das Gefühl, dass keine

Unterstützung bereitgestellt wird, den

Fachhändler kontaktieren.

Die unterstützte

Fahrtstrecke ist

zu kurz.

Die Akkueigenschaften

verschlechtern sich bei

Winterwetter.

Dies zeigt kein Problem an.

Die Fahrtstrecke kann je nach

Strassenbedingungen, der

Unterstützungsstufe und der

gesamten Leuchtennutzungszeit

kürzer werden.

1. Akkuladung prüfen.

2. Ist der Akku fast leer, Akku aufladen.

Ist der Akku vollständig geladen? 3. Falls die gesamte mit vollständig geladenem

Akku zurücklegbare Strecke kleiner geworden ist,

ist der Akku möglicherweise beeinträchtigt. Den

Akku durch einen neuen ersetzen.

Der Akku ist ein Verschleissteil.

Wiederholtes Aufladen und lange

Nutzungszeiten verursachen eine

Verschlechterung des Akkus

(Leistungsverlust).

4. Wenn die Strecke, die mit einer einfachen Ladung

gefahren werden kann, sehr kurz ist, den Akku

durch einen neuen ersetzen.

Pedale lassen

sich schwer

treten.

Sind die Reifen auf einen

ausreichenden Druck

aufgepumpt?

1. Reifen aufpumpen.

Ist die Unterstützungsstufe auf

OFF (Aus) gestellt?

2. Die Unterstützung durch Wahl einer zur

Verfügung stehenden Unterstützungsstufe

(ausser OFF) einschalten.

Die Akkuladung ist

möglicherweise niedrig.

3. Akkuladung prüfen.

4. Ist der Akku fast leer, Akku aufladen.

Wurde das Systemmit dem Fuss

auf dem Pedal eingeschaltet?

5. Ohne Druck auf die Pedale auszuüben, System

erneut einschalten.

6. Wird noch immer keine Unterstützung

bereitgestellt, den Fachhändler kontaktieren.

8.2 REPARATUR

Für viele Reparaturen werden Spezialkenntnisse und -werkzeuge benötigt. Daher darf nur ein Fachhändler Repara-

turen durchführen.

8.2.1 ORIGINALTEILE

Die einzelnenBauteile des E-Bikes sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt. Es dürfen ausschliesslich

Originalteile zur Instandhaltung und Reparatur verwendet werden. Halte dich an die Betriebsanleitung der neuen

Bauteile.
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9 WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG

9.1 ENTSORGUNG

Mechanische und elektrische Geräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wieder-

verwertung zugeführt werden. Werfe sie nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder: Gemäss den europäischenRichtlinien 2012/19/EU, 2006/66/EGund ihrer Umsetzung in

nationalesRechtmüssendefekte oder nichtmehr gebrauchsfähigeElektro- undElektronik-Altgeräte, Akkus

und Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
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