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OPTIMIERUNG  
MONTAGESPIEL UND  
KONTAKTIERUNG AKKU  
Wichtig für störungsfreien E-Bike Betrieb  

mit ULTRACORE, ULTRATUBE UND SUPERCORE 
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Häufige Ursachen für Systemfehler  

▪ Zu grosses Akkuspiel im Rahmen 
▪ Kontakte zwischen Akku und Akkuterminal greifen nicht vollständig einander  
▪ Verschmutzte oder korrodierte Kontakte  
▪ Feuchtigkeit im Kontaktbereich  

  

Korrekturmassnahmen Akkuspiel 

Akkuspiel korrekt einstellen (modellunabhängig) 
 

▪ Der Akku darf im Rahmen max. 1 mm Spiel haben.  
▪ Akku darf sich in keine Richtung bewegen oder klappern 
▪ Akku- & Akkuterminalkontakte müssen vollständig ineinandergreifen  

  

Distanzplatten installieren (modellabhängig) 

Akkuspiel bei vorhandenen Distanzplatten durch zusätzliche Distanzplatten reduzieren.  
Bezug der korrekten Distanzplatten über E-Bike-Hersteller (nicht über FIT).  

Beispielhafte Darstellung am Ultracore-Akku: 
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Justierung durch Verschiebung am Langloch 

Akkuspiel durch Verschieben der Schloss- oder Halterungsaufnahme am Langloch einstellen.  

Beispielhafte Darstellung:  

 

 

Korrekturmassnahmen Kontaktierung: reinigen und schützen 

→ Solange die Toleranzen des Akkus nicht auf ein Minimum eingestellt wurden, sind die nachfolgenden 
Punkte und Massnahmen nicht nachhaltig und nach kurzer Zeit wirkungslos. 

→ Besonders wichtig sind die Reinigungs- und Pflegehinweise bei den Akkutypen Ultracore, Ultratube  
und Supercore 
 

Reinigung der Kontakte 

▪ Keine Hochdruckreinigung im Kontaktbereich  
▪ Akku- und Terminalkontakte mit Kontaktreiniger säubern 
▪ Akku- und Terminal anschliessend mit Druckluft ausblasen  

 

Schutz der Kontakte & Pflegeempfehlung 

▪ Regelmässige Anwendung von Batterie Polspray (Produkt 501630 im FIT E-Shop) 

• Schutz vor Feuchtigkeit & Korrosion  

• Reduziert Reibkorrosion bei Vibration  

• Wasser- und salzbeständig 

 

 

https://fit-ebike.com/polspray-atlantic/501630
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Zusätzlicher Schutz Akku Ultracore (Produkt 501785 im FIT E-Shop)   
Vorgehen beim Anbringen der Dichtung am Ultracore: 

 

 

Abdeckung Kontakte bei entnommenem Akku:  

Schutzkappe für fahrradseitigen Kontakte des Akkuterminals verwenden.  
(Produkt 501422 im FIT E-Shop) 

 

 

 

https://fit-ebike.com/fit-dichtung-fuer-akku-ultracore/501785
https://fit-ebike.com/fit-schutzkappe-fuer-akku-stecker/501422
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